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Préface 
 
Merci pour votre confiance en notre logiciel. Ce manuel vous aide à     
devenir rapidement mis au courant des principales caractéristiques de ce 
logiciel. Plus de renseignements sont disponibles dans l'aide en ligne et 
sur notre site Internet http://q-das.com dans la rubrique Téléchargement. 
Nous souhaitons que votre travail avec les produits Q-DAS® soit un vrai 
succès. 
 
Note: 
Q-DAS® offre des sessions de formation concernant le produit. Nous 
aurions le plaisir de vous envoyer des informations détaillées sur le 
contenu. Vous pouvez trouver aussi d’autres informations sur nos 
programmes de formations sur : 
http://q-das.com/Seminars/Product_training.htm 
De plus, nous vous ferons parvenir sur demande un devis pour un 
programme de formation ou une prestation de service sur site 
personnalisés. Pour une auto-formation, nous vous recommandons 
d’acheter nos livres sur les références statistiques. 
 
Droits légaux et garantie  
 
Tous les droits liés à la documentation technique et aux programmes  
logiciels appartiennent à Q-DAS® GmbH & Co.KG. Les informations 
contenues dans ce document ou le programme d’aide peuvent être  
changées à tout moment et sans notification. Q-DAS® GmbH & Co.KG 
ne prend aucun engagement avec ce document. 
 
La loi qui réglemente l’achat des licences de logiciel et de manuel 
autorise l’utilisation des programmes en fonction du nombre de licences. 
Les copies peuvent seulement être utilisées dans le cas de sauvegarde 
à des fins personnelles pour éviter les pertes de données. Quiconque 
copie ces données à des fins autres que personnel entourera des 
poursuites judiciaires.  

Limitation de la garantie 

 
L’exactitude du contenu de ce manuel n’est pas gara ntie. En dépit 
de tous nos efforts, des erreurs peuvent subsister et nous vous 
remercions de nous les notifier . 
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1 Démarrage du module 
 
Après l'installation réussie du logiciel, vous pouvez ouvrir le programme 
en utilisant le lien dans le menu démarrer de Windows. Sélectionner 
Programmes – Q-DAS QM-TOOLS – Q-DAS ME 8 – [Produit]. 
Dans la fenêtre d'enregistrement, créer un compte utilisateur ou 
choisisser un compte utilisateur. Choisissez un produit pour commencer              
la manipulation logiciel et confirmer votre choix en cliquant sur OK. Si 
vous utilisez seulement un produit, vous ne devez pas choisir un produit 
pour démarrer le logiciel. 
Après un démarrage de programme réussi la vue du programme est 
affichée. Utilisez la barre de menu et la barre d'outil pour charger ou 
créer des jeux de données. 
 
 
 
1.1 Programme d’aide 
 
 
Afin d’obtenir de l’aide à tout moment, appuyer sur le bouton <F1>, avec 
une pré-selection automatique des aides applicables en fonction du 
sujet. L’aide en ligne offre des fonctionnalités d’assistant pour trouver 
des informations détaillées sur des sujets spécifiques. 
 
Plus d'informations sur la documentation de produit sont disponibles sur 
notre site Web http://q-das.com/Download/Programdocu.htm.  
 
Pour vous familiariser avec le logiciel, nous vous recommandons 
d'étudier les exemples pratiques publiés sur le site Web Q-DAS ® Inc. 
http://q-das.com/Download/Examples.htm 
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2 Introduction 
 
Le Q-DAS® CMM Reporting est un outil de gestion de la qualité pour 
l'analyse des valeurs de mesure simple et pour l’évaluation rapide des 
caractéristiques des pièces mesurés issue des machines de mesure 3D 
 
CMM Reporting sert à évaluer et montrer les données pour chaque 
nouvelle pièce mesurée est faire confirmer l'opérateur sur site. En plus 
de cela il est possible de décider si ces valeurs mesurées seront 
accepter ou rejeter. Le rejet des mesures de la pièce a pour but la non 
pollution de la base de données pour l'analyse future du procédé de 
fabrication.   
 
Les données mesurées sont écrite dans des fichiers séparés dans Q-
DAS sous format ASCII. CMM Reporting contrôle les répertoires et lit 
automatiquement les dernières valeurs de mesure. En plus de cela, une 
quantité configurable de valeurs de mesures antérieures est chargée 
pour avoir l’historique des informations, comme des tendances visibles. 
Les données sont évaluées et les résultats d'évaluation comparée aux 
conditions configurables pour ce processus. Si une violation de ses 
conditions arrive, les alarmes associées sont publiées. Ceux-là est 
important pour l'autorisation future des mesures 
 
Après l'évaluation complète, les données de mesure du dernier cycle 
sont affichées (protocole pièce). Pour plus de détails, la carte des 
valeurs individuelles peut être affichée pour chaque caractéristique. La 
commutation des caractéristiques dans la carte des valeurs individuelles 
peut être exécutée en cliquant sur la caractéristique associée dans le 
protocole pièce 
 
Une des fonctionnalités principales du MCA CMM et la confirmation 
exigée de chaque mesure par l'utilisateur. Avec ceux-là, une décision est 
faite si ces données seront utilisées pour une analyse future ou pas. 
Ceux-là peut être fait en utilisant facilement un bouton pour confirmer ou 
rejeter les mesures 
 
Dans le cas où une alarme statistique est survenue pendant l'évaluation 
(selon l'utilisateur qui a défini la configuration), mais la mesure est 
valable, il est possible d'assigner une cause. Assigner une cause en cas 
d'alarme peut être défini comme une obligation par l'utilisateur. Cela sert 
pour la documentation de processus dans une analyse postérieure des 
données. 
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2.1 Les mesures 
 
L'appareil de mesure doit fournir un  Fichier DFQ ou une paire de fichier 
DFD/DFX par mesure (une valeur par caractéristique).  
 
 
2.2 Transfert des données au PC 
 
Le fichier est enregistré directement dans un répertoire sur le CMM 
Reporting du PC ou un répertoire partagé sur un serveur de fichiers. En 
plus de cela, le système de mesure est responsable de fournir des noms 
de fichiers uniques pour que l'action de recopier les données puisse être 
exclue même si le CMM-Reporting n'est pas activé. 
 
 
2.3 DFQ et Fichier DFD/DFX  
 
Les DFQ transférés – ou fichiers DFD-/DFX contiennent toutes les 
données d'enquêtes (donner pièces et données caractéristiques) aussi 
bien que les valeurs mesurées de la dernière mesure. Il est très 
important que les fichiers soient conformes au format Q-DAS ASCII 
Transfer Format . 
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2.4 Organigramme du flux de données 
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3 Travailler avec  O-QIS MCA/CMM-Reporting 
 
 
3.1 Vue du Programme 
 
Après l'achèvement de toutes les configurations, le CMM-Reporting 
pourrait se présenter à un utilisateur que cela : exemple 
 

 
 
La barre de contrôle, crée avec le formulaire designer, est placé sur le 
côté gauche de la fenêtre. Après l’appuie sur le bouton Start, le CMM-
Upload-client commence son travail. la couleur du feu de signalisation 
dans la barre d'état montre le statut du téléchargement : le verre signifie 
que les données sont actuellement téléchargées à la base de données 
locale, le jeune signifie qu’il n y a  pas de  données de mesure  
disponible pour être évaluer 
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La fenêtre “CMM Upload peut etre ouverte en double cliquant sur le 
symbole de feux de signalisation dans la barre d'état, elle peut être 
enregistrée comme une partie de la liste des fenêtres pour qu'elle soit 
automatiquement affichée avec toutes les autres fenêtres. Ils montrent 
actuellement l'état du chargement, la couleur du feu de signalisation 
correspond à celui dans la barre d'état (rouge : CMM-Upload est arrêté ; 
Jaune : CMM-Upload est en  stand-by; vert : les données sont 
téléchargées à l'heure actuelle). Le numéro derrière “numéro des 
messages non confirmés” aussi bien que le numéro de feux de 
signalisation dans la barre indique combien de mesures ont été 
téléchargée, mais pas encore confirmée ni rejetée.  
 
Ce numéro montre combien de mesures attende toujours pour être 
autorisé. MCA / CMM  affiche les dernières valeurs de mesure ces 
mesurent peuvent être maintenant confirmées ou rejeter et des 
événements peuvent maintenant  y être signé. Après avoir fait cela, les 
données et les mesures qui suit sont chargées et évaluer une nouvelle 
fois. Si les mesures précédentes ont été confirmées, ils vont être encore 
inclue dans la base de donnée pour une évaluation ultérieur. La 
procédure d'acceptation ou de rejet des valeurs devrait être répétée 
jusqu'à ce que le numéro de messages non acquittées soit « 0 » 
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3.2 Confirmation des mesures  
 
Pour accepter une mesure, cliquer sur le bouton Vert dans la bar des 
boutons sur le coté gauche de la fenêtre . 

 
après l'acceptation des mesures les données peuvent être chargé du 
MCA / CMM a la base de données central  
 
 
3.3 Les rejets des mesures  
 
Pour refuser une mesure, cliquer sur le bouton rouge dans la bar des 
boutons sur le coté gauche de la fenêtre . 
 

 
Les données vont pas être envoyé a la base de données central, ou 
envoyé avec un attribut ou un événement, ça dépend de la configuration 
dans le MCA CMM (regarder chapitre 4.3). Cela fait que la base de 
données restera propre et protégé. 
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3.4 Catalogue des événements  
 
Sur la confirmation ou le rejet des mesures, le quatre que les 
événements peut être affichés/ pour attribuer une cause ou qui explique, 
tous dépend de la configuration dans MCA CMM “Configuration CMM 
Reporting” (regarder Chapitre 4.2).  
 
Dans le catalogue sélectionné un événement qui explique l'alarme, . 
 

 
 
Une fois que les événements sont choisis, cliquent sur OK. Les 
événements seront maintenant assignés au données. 
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3.5 Analyse de Données dans CMM Reporting  
 
Les outils d'analyse de capabilité  processus les plus importants et les 
diagrammes sont disponible dans les MCA CMM.  
 
Après le chargement des mesures de la pièce, l’opérateur de contrôle 
peut faire une analyse rapide visuelles de tous les caractéristiques de la 
pièce. 
 
 
3.5.1 Protocol Pièce  
 

 
 
Le protocole pièce est affiché par défaut.  
 
Il montre les dernières valeurs de mesure  des caractéristiques. 
MCA / CMM classe les caractéristiques des plus mauvaise au meilleurs    
on peut aussi visualiser la carte des valeurs individuelles de chaque 
caractéristique avec un  simple clic sur ces dernières dans le protocole 
pièce. 
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3.5.2  les fonctions de la barre des boutons 
 

La barre des boutons défaut par “Boutons CMM”: 
 
 
Carte des valeurs individuelles,  
graphe de dispersion individuelle : 
 
 
Histogramme, graphe de probabilité 
 
 
Imprimer le rapport standard 
 
Exécuter l'évaluation 
 
Démarrer CMM Upload 
 
Arrêté CMM Upload 
 

 
Alterner la barre des boutons “Bouton 2 CMM” 
 
 
Vous pouvez aussi naviguer sur non chargé encore 
 
Utiliser filtre pour données additionnelle (e.g. Numéro 
de machine) pour mesures visibles 
 
Imprimer le rapport standard 
 
Exécuter l'évaluation 
 
Démarrer CMM Upload 
 
Arrêté CMM Upload 
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4 Configurations 
 
4.1 Sélection Upload-client 
 
Dans le menu réglage dans option puis paramètres des systèmes 
(configuration CMM / Reporting). 
 

 
 
Les répertoires source et central de chargement peuvent aussi être 
configuré sur cette fenêtre ainsi que le choix de connexion a la base de 
données. 
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On a la possibilité de configurer les clients  pour le chargement dans la 
base de données si est seulement si l’option est coché dans l’Upload  
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4.2 Options 
 

 
 
Les options suivantes sont disponible en plus dans la sélection 
Upload-client  

1 CMM Reporting peut être arrêté 
Si cette case est cochée, l'utilisateur a l'option pour arrêter l’Upload 
du CMM-Reporting. L’arrêt du CMM-Upload est requis pour le 
changement de module. 
Notez SVP: Cette option doit être choisie pour au m oins un 
utilisateur.  
 
 
 
 



18 O-QIS – MCA / CMM Reporting 
 

 

2 Démarrer le CMM-Reporting automatiquement 
       Le CMM-Reporting va être démarré immédiatement quand qs-

STAT® est démarré dans le module CMM-Reporting . 
 

3 Forcer l'événement en cas d'alarme 
Si cette option est cochée, l'opérateur doit attribuer un événement 
pour chaque mesure contenant une alarme.  

4 Affichée toujours la fenêtre d'événements 
la fenêtre d'événement sera toujours affichée en confirmant ou 
rejetant une mesure, indépendamment du statut d'alarme 

5 Ne pas afficher la fenêtre d'événements en cas d' alarme 
la fenêtre d'événements ne va pas être affichée quand l'opérateur 
de contrôle confirmera ou rejettera une mesure.  

6 Réception automatique si pièce bonne 
Toutes les mesures sans alarme vont être confirmées 
automatiquement pour être envoyées à la base de données 
centrale. De plus, des événements automatiques peuvent être 
attachés à ces valeurs. Les événements peuvent être choisis sous 
“événement pour réception automatique” avec le bouton 
“événement“  

7 recevoir automatiquement et événements pour récep tion 
automatique 
Avec cette option, les mesures sans alarmes vont être confirmées 
automatiquement. Dans ce cas, un événement automatique peut 
être attaché pour ces mesures comme option.  

8 Fermer la fenêtre si aucun message ne s’est allig né 
si cette fonction est sélectionnée, toutes les fenêtres dans MCA / 
CMM vont être fermées si il y a pas de mesures prêtes à être 
chargé. 

9 Fichier tampon originaux dans la base de données 
Si cette fonction est sélectionnée, les mesures uplodé sont mis 
dans une mémoire tompon. Cela améliore la performance aussi 
bien qu'il permet aux mesures multiples être stockée dans un 
fichier Tampon. 

10 Visualisation des alarmes  
si cette option est sélectionnée, la fenêtre d'alarme va être affichée 
dans MCA a CMM (voir chapitre 4.11 visualisations des alarmes). 



Table  des matières 19  
 

11 Afficher la fenêtre d'État  
si cette option est sélectionnée, le statut de la fenêtre (fenêtre 
Smiley) va apparaître sur le haut de toutes les autres fenêtres 
après le chargement des données (voir chapitre Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  statuts fenêtre). 

12 Créée alarme QML 
si cette option est sélectionnée,  *. Le fichier QML sera produit 
dans le répertoire source après le chargement des données. Un 
fichier QML contient des informations d’en-tête et des résultats 
d'évaluation et peut être utilisée pour une demande externe pour 
un nouveau traitement QML file pour la configuration du contenu 
du fichier QML veuillez voir chapitre 4.9 Options – Paramètres 
Système - Configuration d’export de fichier) 

13 permettre la mesure de répétition par : 
si cette option est sélectionnée, les mesures non confirmées dans 
MCA/ CMM Reporting seront recompilés, si les mesures 
enregistrées dans les champs choisis dans le fichier actuel 
correspondent à celui de mesures attendant toujours pour être 
confirmées. Si les informations sont identiques à celui une mesure 
déjà confirmée, donc le nouveau fichier sera traité comme le fichier 
d'erreur.  

Saisir les données additionnelles avant confirmatio n 

Si cette option est sélectionnée, la boîte de dialogue suivante 
s'ouvrira avant chaque confirmation d'une mesure.  
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cette boîte de dialogue permet d'entrer de nouvelles informations 
sur les données additionnelles ou corriger les informations sur les 
données issues déjà des jeux de données  
Cacques donné additionnel doit être coché dans le menu “Options 
– configuration de la saisie de données standard / Données 
Additionnelles.  
 

 
 

15 Alarmes pour web application  
 
Notez SVP:  cette option doit être cochée si CMM Reporting est 
utilisé pour un programme d'application Web pour remonté les 
alarmes enregistré dans la base de données alarme. Cette option 
doit être   désélectionnées pour une utilisation normale de MCA / 
CMM Reporting. 
.  

16 Cocher spécial et vérifier les mesures automatiq uement 
Cette fonction permet la reconnaissance automatique des mesures 
qui sont embarquées comme spéciales et vérifient des mesures 
par le contenu du champ K1015. 
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17 Appliquer événements au groupe d'éléments 
Si cette option est sélectionnée, les gens seront toujours appliqués 
à toutes les caractéristiques du groupe.  

18 Afficher toujours les dernières data set 
C’est option devrait être sélectionné, pour la visualisation des 
dernières données ouvertes  

19 Compresser la base de données après  
Cette option permet de prévoir par habitude le compactage est la 
répartition de la base de données d'accès local 

20 Attribution de rapport pour le Reporting Système  
choisissez l'attribution de rapport pré-configuré pour le Reporting 
System pour automatic exception print-outs upon “Confirmation” of 
a data set or upon “Upload” of a data set. 

21 Sélection pour les données additionnelles  
la fenêtre suivante s'ouvre si vous cliquez sur “la selection des 
données additionnelles“ 

 

dans cette fenêtre, vous pouvez choisir les champs de dnnées 
additionnelles qui seront utilisées pour la sélection. Dorénavant, on 
considérera seulement ces valeurs pour l'historique des pièces 
dans le MCA / CMM-Reporting qui ont des données additionnelles 
identiques de la mesure actuellement évaluée. 
Si l'option “requête avec chaque mesure“ est sélectionnée, une 
fenêtre de dialogue sera afficher pour chaque mesure qui 
permettra de choisir les données additionnelle pour le filtrage 
individuellement par mesure.   
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4.3 Mesures rejetées 
 

 
 

22 Affichage du catalogue des évenements en cas de mesures 
rejetées et des évenements standard pour des mesure s 
rejetées 
Avec cette option, vous avez la possibilité de choisir des 
événements du catalogue en cas de rejet de mesures et leur 
attribuer  événement standard. 
 

23 Attribut pour les valeurs rejetées 
Un attribut doit être défini pour les mesures rejetées pour qu'elles 
puissent être distinguées des valeurs confirmées (l’attribut pour 
une valeur valable est 0).  
 

24 Sauvegarder valeurs rejetées / Ne pas sauvegarde r les valeurs 
rejetées / Ne pas sauvegarder les valeurs rejetées pour les 
événements suivants :   
Avec ses options, vous pouvez déterminer si les mesures rejetées 
seront sauvegardées au répertoire central upload ou pas, ou s'ils 
seront renoncés seulement dans le cas où certains  événements 
leur étaient attribués 

Remarque : 
If the “Report Assignment for Reporting System” upon “Upload” or 
the “Alarm Viewer” option have been selected in the “Options” tab, 
the “Save rejected values” option is the only one that may be 
selected here.  
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4.4 Configuration de  l’Upload pour la base de données 
 
L’Upload client pour la base de données doit être configuré en premier 
avec le programme  Q-DAS Upload pour être capable d’utiliser le CMM 
Reporting. 
A preconfigured CMM-Reporting Upload configuration called “CMM-
Upload” is available after the installation.  
Tous les paramètres nécessaires pour la configuration du CMM-
Reporting sont décrits dans le fichier suivant. Vous pouvez trouver plus 
de détails pour la configuration dans le document Q-DAS Database.  
 
 
4.4.1 Créer de nouveaux clients 
 

 
 
Pour CMM-Reporting, il est important que la configuration de l’Upload 
contient seulement un client, autrement une synchronisation de 
différentes mesures n'est pas possible. Ceux-ci n’est plus un problème si 
on utilise un seul instrument de mesure pour toutes les mesures 
enregistrées toujours dans le même répertoire.  
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4.4.2 Sélection de la source de données 

 
 

25 Le répertoire  
Dans le cas ou CMM-Reporting sera utilisé pour visualiser des 
systèmes de mesure multiples sur un PC, des répertoires multiples 
peuvent être créés avec le bouton +. Une autre option très 
importante dans le cas où les systèmes de mesure enregistrent 
leur donner dans un répertoire commun et dans un ordre structuré 
(un sou dossier par système de mesure). Dans ce cas il faut 
sélectionner répertoire et coché l'option « inclure sous répertoire » 
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26 Connexion base de donnée 
 

 
 
 
Selectionner la base de données udl, où les données vont être envoyées 
depuis l’Upload client local. Typiquement, c'est la base de données 
Access de Q-DAS dans le répertoire d'installation qui est utilisée comme 
base de donnée par défaut. Si la base de données n'a pas été 
sélectionnée la base de données Q-DAS par défaut sera utilisée. 
Si multiples CMM Reporting utilise la même base de données commune 
via le réseau, le fichier *.udl doit être sélectionner ici. Référez-vous s'il 
vous plaît au chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.  Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  et le 
manuel de base de données Q-DAS  pour Installation *.udl fichier de 
connexion. 
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4.4.3 Présélections 
 

 
 
En utilisant la présélection, vous pouvez determiner si l’Upload Client 
prendra en compte l'ensemble de données ou seulement les données 
contenant des informations sur les pièces/ caractéristiques / informations 
sur les données valeurs. 
Les jeux de données doivent respecter certaines critères. Définir ces 
critères dans les conditions pour données pièces , Conditions pour 
données caractéristiques et  Conditions pour les données valeurs. 
Pour chaque ticket, s'il aurait un ET / OU fonctions logiques pour cinq 
conditions  
il y a un ET d'instruction logique pour chaque critère de sélection pour 
chaque étiquette 
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4.4.4 Traitement des fichiers 
 

 
 
Après un cycle d’Upload réussi, CMM-Reporting supprime ou  déplace 
les fichiers. Selon l'instrument de mesure et comment , les données d’en 
tête peuvent être laissé intacte en cochant l’option ‘garder’. Les mesures 
seront  
Charges en tous cas dans la base de données locale.  
 
 
4.4.5 Mode 
 

 
 
Pour le CMM-Reporting, le Mode Upload doit être mis en  “automatique” 
et  l’option “minuteur ” doit être activée.  (“sauvegarder automatiquement 
toutes les…”)  
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On peut charger les données depuis les moyens de mesures tous les 
(secondes, minutes, heures) pendant une tranche horaire a définir  
Remarque 1: L’option, Upload-Child deactivé“ ne doit pas être mise 

en route  pour le CMM-Upload. 
Remarque 2: Pour plus de detail a propos de la configuration veuillez 

consulter le document Q-DBM – Base de données – Upload  
 
 
4.4.6 Chercher 
 
Dans cette fenêtre , vous pouvez determiner comment l’Upload charge 
les pieces , caractériqstiques et valeurs de qui existe déjà dans la base 
de donnés.  

 
 
La recherche de pièces et des caractéristiques est effectuées pas des 
champs de domaines au niveau correspondant   
Remarque: Pour plus de detail a propos de la configuration veuillez 

consulter le document Q-DBM – Base de données – Upload 
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4.4.7 Champs clé 
 
Sur cette fenêtre, vous choisissez la combinaison de champ-k qui 
spécifie clairement les pièces et les caractéristiques dans la base de 
données par le contenu du fichier  

 
 
Remarque : Pour plus de detail a propos de la configuration veuillez           

consulter le document Q-DBM – Base de données – Upload  
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4.4.8 Reporting 
 

 
 
1 Support pour CMM-Reporting 

Pour le support du CMM-Reporting l’option doit être sélectionner pour 
que l’Upload-client soit disponible pour une futur configuration et soit 
disponible dans la liste de sélection.  

2 Max. nbre de valeurs dans la BDD 
Le numéro maximal de mesures confirmées à être stockées dans la 
base de données locale peut être configuré. Aussitôt que ce nombre 
maximum est succédé, les mesures dans la base de données 
tampon seront effacées selon le principe du FIFO (First In First Out). 
Cela signifie que le nombre de valeurs dans la base de données peut 
être plus grand que le nombre défini de valeurs maximums. Le cadre 
“0” comme “Max. No. de valeurs dans le DÉCIBEL” gardera toutes 
les mesures. 

3 Repertoire centrale de chargement  
C’est le répertoire prévu ou le CMM-Reporting va sauvegarder les 
mesures comme des fichiers de données. Ensuite, ces fichiers de 
données peuvent être chargées à la base de données centrale avec 
un Upload client qui a était déjà configuré de façon appropriée.  
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4 Champs de valeur 
Si un ou plusieurs champs de données additionnelles sont choisis ici 
avec le bouton de champs de valeur, le fichier crée dans le répertoire 
centrale sera séparé dans des sous-dossiers selon les information de 
processus contenues dans le fichier  La désignation de la convention 
pour les sous-répertoire est tirée du numéro défini par l'utilisateur du 
catalogue pour le champ de données additionnelles respectivement.  
Les mesures peuvent alors être distribuées du répertoire de 
production à un autre CMM Reporting à la chaîne de production 
spécifique ou à la machine par exemple et la nouvelle évaluation ou 
l'assignation d'événements supplémentaires peut être exécuté.  

5 Prendre comme max.de jours (paramètres pour Alarm  Viewer 
seulement) 
Si cette option est cochée, le nombre max d’alarmes non confirmée 
n’est pas le numéro absolu de mesures  gardées dans l’alarme 
viewer, mais combien de nombre de jours l’alarme devrait être 
gardée.  

6 Prendre comme des maximas. Les heures. “ (paramèt res pour 
Alarm Viewer seulement) 
Si cette option est activé, / les alertes non confirmées“ comme le 
nombre au maximum d'heures. 

7 Max. nbre d’alarmes non confirmées (paramètres po ur Alarm 
Viewer seulement) 
Cela contrôle le nombre d’alarmes non confirmée dans l’alarme 
viewer (optionnel). Une fois que ce numéro est atteint, les mesures 
les plus anciennes sont transféré au répertoire central et enlevé de 
l’alarme viewer (FIFO). Un événement implicite peut dans ce cas-là 
être alloué sur option (voir ci-dessous)    

8 Max. nbre d’alarmes confirmées (paramètres pour A larm Viewer 
seulement) 
Cela contrôle le nombre d’alarmes confirmée et qui sont affichée 
dans l’alarme viewer. Confirmed alarms include data sets without an 
alarm as well as alarmed and confirmed measurements. If the max. 
no. of confirmed alarms is reached, the oldest record is removed from 
the Alarm Viewer (FIFO). 

9 Evenements  (paramètres pour Alarm Viewer seuleme nt) 
Un événement par défaut peut être assigné pour la confirmation 
automatique des alarmes, si "max. nbre alarmes" est dépassé. La 
mesure sera alors automatiquement transférée au répertoire central 
de chargement avec l’événement par défaut  
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10 Minutes pour la combinaison des mesures séparées   
If the third-party system splits the output data sets because of a very 
large number of characteristics to a product/part, you can determine 
here within what time frame the third-party system makes available 
those data sets in the output for the joint evaluation of the part. 
Example: For part A a total of 1700 characteristics are measured. 

The third-party system outputs those in 2 separate data 
sets successively.  
1st data set for part A with the characteristics 1 to 900 
and successively a 2nd data set for part A with the 
characteristics 901 to 1700. For saving both data sets a 
total of 2 minutes is required, which would be the time 
to be recoreded here.  

 
 
4.4.9 Enregistrer la configuration de l’Upload 
 
Pour enregistrer l’entière configuration de l’Upload, faite un clik droit sur 
le nom de la configuration puis enregistrer. Fermer l’Upload 
 
 
 
4.5 Configuration d’évaluation / Configuration des 
alarmes  
 
Pendant l'évaluation d'un ensemble de données, les alarmes peuvent 
être publiées, selon la configuration de la stratégie d'évaluation choisie 
(la Configuration d'options de fonction de menu d'Évaluation). 
 
 
4.5.1 En général  
 
Seulement les stratégies d'évaluation définies par l’utilisateur peuvent 
être changées. Les stratégies d'évaluation qui viennent avec l'installation 
sont protégées en écriture et en doit leur donner un nouveau nom si en 
veut les changer. Utilisez le bouton de "Nouveau" ou "Modifier" pour faire 
des changements respectifs. Les deux options exigent l'ouverture de 
session et le mot de passe pour un utilisateur qs-STAT qui a le droit 
utilisateur nécessaire pour faire des changements à la stratégie 
d’évaluation  
 
Le CMM Reporting utilise toujours les paramètres d’alarmes sélectionné 
dans la stratégie d’évaluation.  
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Apres avoir terminer les modifications, assurez-vous de cliquer sur le 
boutton sauver la stratégie d'évaluation. 
 
 
Seulement les fonctions appropriées au CMM Reporting dans la 
stratégie d’évaluation qui seront décrites dans ce qui suit.  
  
 
NOTE: Le changement sur la stratégie d’évaluation peut affecter la 
détermination et la capacité du processus ainsi que les alarmes utilisant 
le CMM Reporting  
 
 
4.5.2 Configuration des alarmes 
 

Cliquez sur le bouton 'O-QIS', dans le droit coin inférieur. 

  
Cliquez sur l'anglet ‘Alarmes' pour vous ouvrir tous les types d’alarmes 
qui conditionne le système de mesure. 
Mettez les conditions appropriées d'alarme. Les alarmes sont basées sur 
les classes caractéristiques, mais elles peuvent aussi être configurées 
pour des caractéristiques spécifiques 
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4.5.3 Configuration géneral  
 
Cliquez sur le bouton de 'O-QIS', dans le droit coin inférieur de la 
stratégie d'évaluation. 
 
Cliquer sur General pour ouvrir la fenêtre suivante:  

 
 
Le numéro d'échantillons à évaluer” et le numéro issu de la base de 
données locale que qs-STAT devrais utiliser pour l'évaluation statistique 
et les alarmes basées sur les exigences selon la stratégie d'évaluation 
définie auparavant.  
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4.5.4 Evaluation d’échantillon incomplete:   
 

 
Cet affichage peut être trouvé dans la configuration des évaluations en 
cliquant sur préparation, pour évaluer des données et des alarmes 
basées sur la dernière valeur de mesure et non basées sur le dernier 
échantillon complet. 
 
 
4.5.5 Stratégie d'évaluation standard et enregistrement 
 
Pour rendre la stratégie d'évaluation actuelle comme standard veuillez 
cocher la colonne en bas à droite de la fenêtre dans le menu option puis 
configuration des évaluations 
Le tous les changements sont effectués, cliquez sur le bouton 
enregistrer dans la fenêtre configuration des évaluations. La nouvelle 
stratégie est maintenant disponible dans la liste. 
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4.6 catalogues 
           
           un catalogue doit être choisi pour être capable de confirmer des 

alarmes. Vous pouvez connecter un catalogue avec l'option 
configuration des catalogues 

 

 
 
 
 
4.7 configurations des éléments de contrôle 
 
4.7.1 sélection de la barre d'icônes  
 
Pour définir une barre d'icônes pour le MCA / CMM Reporting en doit 
affecter les icônes via le lien suivant dans le menu option, paramètres 
systèmes, chemin 

 
les structures de ces dossiers correspondent aux dossiers de définition 
de rapport utilisé dans qs-STAT elles peuvent être créées ou révisées 
avec le Form Designer 
Le bouton  permet de choisir une barre de boutons déjà configurés 
pour l'utilisation dans le MCA CMM Reporting 
Assurez-vous de l'enregistrement du changement en cliquant sur le 
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bouton enregistrer et après sur le bouton OK 
La barre d'icônes devrait avoir le bouton de stocks et Start pour le MCA 
CMM Reporting et un bouton pour chaque confirmation ou rejet des 
mesures. 
La barre d'icônes apparaîtra dans le MCA CMM Reporting et sera utilisé 
comme un élément de contrôle fondamental 
 il y a deux barres de boutons pré-configurés disponibles 

Bouttons 1 CMM:   Buttons 2 CMM: 

    
la barre d'icônes pour le MCA CMM  Reporting peut être créé et édité 
avec le form designer de même qu'un rapport. Des éléments ou des 
rapports, boutons disponible dans le MCA CMM Reporting comme les 
éléments de base. 
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4.7.2 Créer de nouvelles icônes 
 
Les icônes peuvent être ajoutées depuis une boîte de dialogue en 
utilisant le form designer 
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4.7.3 Edition d’icones 
                
               Dans le menu contexte de n'importe quelle icone (disponible 

avec un clic de souris droit puis attribue puis spécification 
icone) on peut ouvrir la fenêtre suivante 

 

27 Couleur  

Avec cette option, vous pouvez choisir entre la couleur d’icone 
standard de la fenêtre (gris dans la plupart des cas), transparent ou 
une autre couleur configurable. Une colonne transparente peut être 
recouverte sous une image par exemple. 
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28 Hauteur d'icônes 
Ce paramètre définit la largeur, encadre les secteurs de l'icône. 
Ces secteurs d'encadrement vont créer trois dimensions d’icône et 
donner une couleur légère à gauche et au côté supérieur de l’icône 
et des secteurs plus sombres à droite de l'icône  
A corresponding parameter is available for a clicked icon as well. 
Negative values are possible allowing icons to appear pressed into 
the control area. Also, the icon can be defined as submerged. This 
means, the frame areas are visible only then if the cursor is moved 
over the icon. 

29 Epaisseur cadre 
Avec cette option vous pouvez créer un cadre autour de l’icone en 
choisissant la couleur et l’epaisseur du  cadre 

30 Description 
Une inscription peut être définie. Cela peut être un texte libre ou un     
texte choisi de puis la base de données texte. Si il y a une marque 
de contrôle verte sur le texte de base de données cela signifie que 
le texte  été  choisi de la base de données 

31 Contrôle 
Avec cette option, vous pouvez définir un à quoi l'indicateur de 
souris ressemblera s'il est déplacé sur l'icône. En plus de cela, 
vous pouvez déterminer si les icônes seront sélectionnables avec 
la touche de tabulation. 

32 Fonctionnalité 
Avec cette option, vous pouvez ajuster quelle fonction ou quel 
graphique l'icône fera appel. Pour ouvrir un certains graphiques de 
qs-STAT appuyer sur le bouton sélection graphique 
Pour d'autres fonctions, il est nécessaire d'entrer un groupe de 
fonction, une clé de fonction, sous-clé de fonction et une clé 
additionnelle 
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Vous trouverez plus de détails dont le tableau suivant : 
 

Fonctions Fonctio
n 

groupe 

Fonctio
n clé 

Fonctio
n sous-

clé 

Clé 
addtio
nnelle 

Démarrer CMM-Reporting 4 13010 1 0 
Arrêter CMM-Reporting 4 13010 0 0 
Confirmer la mesure est affectée 
l'événement à toutes les 
caractéristiques de la pièce 

4 13020 1 0 

Confirmer la mesure est affectée 
des événements aux 
caractéristiques avec alarmes 
seulement 

4 13020 1 1 

Confirmer la mesure est affectée 
des événements à chaque 
caractéristique 

4 13020 1 2 

Refuser la mesure 4 13020 0 0 
Imprimer Rapport (depuis la liste de 
sélection) 

1 1720 1 0 

Imprimer rapport standard  5 1720 1 0 
Evaluation 5 127 0 0 
Naviguer sur la première pièce 4 13050 1 0 
La pièce avant 4 13050 3 0 
La pièce après 4 13050 4 0 
Naviguer sur la dernière pièce 4 13050 6 0 
Lancé le filtre rapide 4 13040 0 0 
Apporter la fenêtre externe au 
premier plan  

4 13070 0 0 

Exécuter l'application externe  5 9389 1 0 
 
Remarque: vous pouvez trouver la liste d'entrée dans le manuel form 
designer 
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4.7.4 La taille et la position de la barre de contrôle 
 
Quand on enregistre la configuration du format de la fenêtre courante 
dans le form designer ceci est pris en compte pour une future utilisation : 
The four icons of the Form Designer at the very bottom of the window 
are displayed as small symbols if a minimum width is succeeded.  
 
La hauteur de la barre de contrôle utilise l'espace disponible complet 
dans  la fenêtre qs-STAT 
 
Toutes les fonctionnalités standard sont décrites dans le manuel Form 
Designer  
 
 
 
4.8 Options – Paramètres Système – Base de données 
 
Si aucune base de données n’a était défini, le CMM Reporting utilisera 
par default la base de données acces qui arrive avec le logiciel Q-DAS 
lors de l’installation  
 
Il est possible de choisir une base de données différente avec la fonction 
de menu de Bases de données.  
 
Si une autre base de données a été choisie, un UDL doit être 
sélectionné 
 
Remarque : Vous trouverez la procédure dans le manuel utilisateur 
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4.9 Options - paramètres systèmes – configuration              
d'export de résultats 
 
CMM Reporting can output a file with evaluation results directly after the 
measurement file has been uploaded. The results are output as a QML-
file into the data source-directory. The contents of the result file can be 
configured with the OPTION –> SYSTEM SETTINGS –> 
CONFIGURATION RESULT-EXPORT (FILE) .  
 
Utiliser le bouton ‘+’ et ‘-‘ pour configurer le contenu du fichier de sortie 
QML 
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4.10 les fenêtres d’état 
 
Si l'option de la fenêtre d'État est activée dans les options de CMM 
Reporting en aura un affichage de Smiley bon ou mauvais selon l'état de 
la mesure. 
Ce Smiley sera affiché sur le haut de toutes les fenêtres après avoir 
effectué les mesures indiquant ainsi leur statut d'alarme 
 

   
 
Si les alarmes se sont produites, ils seront énumérés en bas de la 
mauvaise fenêtre du statut Smiley. Le nombre de caractéristiques 
suivies par l'alarme qui est provoquée 
 
 

 
 
Pour voir le statut d'alarme clairement, on double clique sur l'une des 
alarmes. Double cliquez encore une fois sur l'alarme pour revenir à 
l'affichage précédent. 
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4.11 Alarm Viewer 
 
la fenêtre alarme viewer peut être affichée dans le MCA CMM (regarder 
chapitre 4.2) en cochon l'option dans configuration CMM Reporting 
 

 
 
Le résumé des fonctions de l'alarme viewer 
 
a. Liste des statuts d'alarme pour les mesures 
b. Le résumait alarme and rapport PDF par mesure 
c. Filtrage d'alarme par un statut (“Date”, “Etat de l’arme” type 

d’alarme”) 
d. Imprimer la liste Alarme viewer 
e. Le chargement d'une mesure spécifique dans le MCA CMM 

Reporting 
f. Configuration de l'affichage de l’Alarme Viewer (utilisateur normal 

ou SuperUser) 
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4.11.1 Compte-rendu du statut liste d’alarme  
 
Le nombre de mesures disponible dans l'alarme viewer peut être être 
limité (voir le chapitre 4.4.6 pour la configuration du nombre disponible 
des mesures) 
 
Vous pouvez trier  les mesures par les mesures avec alarmes et les 
mesures sans alarme en fesant un clique droit de la souris puis trié  
Vous pouvez aussi naviguer sur les différentes mesures en cliquant sur 
les boutons  
 
 

Le bouton   pour actuliser la liste des mesures 
 

 
 
 
La mesure actuelle choisie est indiquée par une flèche à gauche. 
 

Contexte  : Pas d’alarme  
 

Contexte  : Alarme détecté  
 

Contexte  : Alarme SPC 
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4.11.2 Compte-rendu alarmes et rapports PDF 
 
Vous pouvez passer en revue la liste des alarmes sous forme de 
rapports PDF imprimé,  
 

 
 
To display the desired feature, double click on it in the “Report name” 
column.  
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4.11.3 Filtrage d’alarmes 
 
L’affichage des alarmes dans Alarme Viewer peut être filtré par les 
mesures confirmées, les mesures ouvertes ou trier par date  

 
 
Le filter de date vous permettra seulement de montrer les mesures d’une 
certaine date et d’une période precise de la journée. 
 

 
 

 
 
 
4.11.4 Imprimer la liste d’alarme viewer 

Le bouton  d’imprimante permet d’imprimer le contenu du l’alarme 
Viewer 

 
 
4.11.5 Chargement des mesures   
 
Une mesure spécifique peut être chargée dans le MCA CMM Reporting 
on double cliquant sur la ligne respective dans l'alarme viewer en 
mettant en évidence la ligne dans l'alarme viewer et cliquant ensuite sur 
le bouton chargé  



Table  des matières 49  
 

4.11.6 Configuration de l’affichage de l’alarme viewer 
 
l'apparence de la fenêtre de l'alarme viewer peut être configurée : 
« ajouter champ pièce » « ajouter champ valeur » et le réglages couleurs 
et seulement disponible pour des utilisateurs administrateurs   
 

 
 
L’ajout des champs de valeur  dans l’Alarme Viewer se fais seulement 
par glisser-déposer 
 

 
 
Une colonne peut être effacée en y placent la souris et  faisant un clique 
droit de la souris  
 

 
 
La largeur de la colonne est adjustable  

La case couleurs  permet 
de changer le type de couleur 
de fond pour chaque alarme 
dans l'alarme viewer 
 
color inside the alarm viewer 
depending on the alarm type. 
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